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Lucrari de compartimentare, scurgere, alimentare
cu apa si instalatie electrica BLOC OPERATOR !lI
din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
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RENEFICIAR: SPITALUYL CLINIC DE URGENTA
“PIUS BRINZEU” TIMISOARA

FOAIE DE CAPAT

Denumire: “Lucrari de compartimentare, scurgere, alimentare
cu apa si instalatie electrica, bloc operator I, din incinta
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Pius Brinzeu”
Timisoara

Amplasament: Timisoara, Str. Liviu Rebreanu nr.156,300723 jud.Timis

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ,Pius Brinzeu” din Timisoara oferd servicii medicale
de excelenta populatiei din regiunea vesticad a Ramaniai,

In 2020 SCJIUPBT a fost declarat ,Spitalul anului® in Romania. Premiul a fost acordat
de un juriv international, format din specialisti din 12 tari, in cadrul ,Romanian Healthcare

Awards”. In competitie au fost inscrise unititi sanitare din Bucuresti, Cluj si lasi.

Beneficiar: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"PIUS BRINZEU"
TIMISOARA

Elaborator: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL
Faza: CS - CAIET DE SARCINI
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GENERALITATI

Lucrari de compartimentare, scurgere, alimentare cu ap3 si instalatie electrica BLOC
OPERATOR Il din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgentd “Pius Brinzeu”
Timisoara

Prezentul document cuprinde datele furnizate de ACHIZITOR, in calitate de
EENEFICIAR, necesare prezentarii ofertei si efectuarii serviciilor solicitate si prezentate in
continuare,

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constitu'e
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Cerinlele impuse vor fi considerate ¢a fiind minimale.

In acest sens orice oferta prezentat in conformitate cu procedura descrisd in fisa de
date/ invitatia de participare / anuntul publicat, care se abate de la prevederile Caietului
de sarcini, va fi luata 'n considerare, dar numai in masura in care propunerca tehnica
contine descrierea si denumirea clard a produselor si presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerinteler minimale din caietul de sarcini, in caz contrar. oferta va fi
declaratda NECONFORMA si va fi respinsa

Ofertarea de servicil cu caracteristici inferinare celor prevazute in Caietul do sarcini
atrage descalifica rea ofertantulul.

Locatia: Timisoara, Str. Liviu Rebreanu, nr.156,300723, Jud. Timis
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2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire pentru
incheierea contractului si constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii pe baza

cirora operatorii economici isi vor elabora oferta.

Autoritatea contractantd consideré ca prezentul caiel de sarcini ofera informatii
detaliate privind produsele cc se doresc a fi achizitionate, respectiv pentru "Lucrari de
compartimentare, scurgere, alimentare cu apd si instalatie electrici BLOC
OPERATOR 1l din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Pius Brinzeu”

Timisoara”.

Cernntele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte
minime,

in acest sens orice ofertd prezertatd, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini, va fi luatd in considerare numai in masura in care prepunerea tehnica presupune

asiguraraa unui nivel calitativ superior cerintelor minime obligetori din Caietul de sarcini,

Dupa consultarea caietului de sarcini si inainte de prezentarea ofertei economice,
ofertantul poate solicita vizualizarea la fata locului a acestui spatiu, pentru a face
identificarea in teren a lucrdrii de executat si pentru a realiza o incadrare

corespunzatoare din punct de vedere al proiectului tehnic si al tehnologiei de lucru

Obiectivul prezentei achizilii il constituie, executia lucrarilor de compartimentare,
scurgere, alimentare cu apa siinstalatie electrica, Bloc Operator !l cin incinta Soitalului

Clinic Judetean de Urgentd "Pius Brinzeu” Timisoara, Obizctivul pentru care se solicita
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efectuarea acestor lucrari se afla situat in Timisoara, Str. Liviu Rebreanu nr.156, 300723,
Jud. Timis.
Executantul lucrarilor se vor stabili ulterior conform legislatiei in vigoare.
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru
executarea lucrarilor de:
- Desfacerea blaturilor din beton existente
Desfacerea pardoselii PVYC
- Realizarea stratului din covor PVC antibacterian omogen, de culoare bej marmorat
- Realizarea camerei tehnice prin realizarea peretilor de compartimentare din gips-
carton
- Finisarea peretilor din gips-carton
- Moniaj conducta apa rece si scurgere
- Montaj furtun de zer si 2 conducte PPR - diametiu 25 mm
- Turnarea postamentului de 12cm
- Maonta) sifon de pardoseala
- Montaj tablou electric 63A
- Montaj cabluri electrice 5 x 6 mm?
- Monta) 6 prize.
- Realizarea unei conducte de aer comprimat

3. SITUATIA EXISTENTA

In incinta spitalului, pentru asigurarea conditiillor optime de igien3 si functionalitate, a
fost identificata necesitatea amenajarii unui spatiu destinat instalarii masinilor de spalat
instrumentar. Spatiul alocat va fi adaptat prin executarea unor lucrari specifice care s3
raspunda cerintelor tehnice si sanitare impuse.

Astfzl camera tehnica va fi prevazutd cu alimentari cu apa (dedurizatd si osmozata),

scurgeri coraspunzaloare pentry evacuarea apelor uzate, butoi de sare, hidrofor si
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compresorul. In ceea ce priveste instalatiile electrice, se vor asigura circuite

dimensionate corespunzator si prize pentru utilaje.

Pentru amplasarea si conectarea masinilor. spatiul va fi adaptat prin realizarea
perfaratiilor necesare Tn pereti, demontarea mobilierului existent si pregétirea traseelor
pentru cabluri si conducte prin tavanul fals. Prin aceste interventii, incaperea va fi adus
la parametrii necesari funciionarii in siguranté si eficientd a echipamentelor, conform

normativelor sanitare si tehnice In vigoare.

4. OBIECTIVUL PREZENTEI ACHIZITII ESTE:

Incheierea unui contract de lucréri de executie care va cuprinde activitatile cuprinse in
tabelul anexat,

Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu instructiunile specifice fiecarei
categorii elaborate, cu raspectarea prevederilor din normele si lzgile in vigoare la data
exscutiai.

Executantul are obligatia de a efectua lucrdrile cuprinse in oferta, necesare suprafetei
-pe care se interving, in conformitate cu prezentul caiet de sarcini.

Prin simpla acceptare a prezenlului ca'et de sarcini, executantul se obliga sa respecte
toate prescriptiile si normele tehnice care fac referire la furnizarea, montajul si i}-'.rl'lt':r".ft]
in opera a materialelor necesare efectuarii reparatiilor. Fxecutantul are obligatia de a cere
toate informatiile pe care le considera necesare, in scris si in timp util,

indeplinirea cerintelor tehnice minime enuntate mai sus este obligatorie,
nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

DATE TEHNICE

— Desfacerea blaturilor din beton existente
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Desfacerea pardoselii PVC

Realizarea stratului din covor PVC antibacterian omogen, de culoare be] marmorat
Realizarea camerei tehnice prin realizarea peretilor de compartimentare din gips-
carton

Finisarea peretilor din gips-carton

Monta] conducta apa rece si scurgere

Montaj furtun de aer si 2 conducte PPR = diametru 25 mm

Turnarea postamentului de 72cm

Meoritaj sifon de pardoseals

Montaj tablou electric 63A

Montaj cabluri electrice 5 ¥ 6 mm?

Meontaj 6 prize.

Realizarea unel conducle de asr comprimat

Pentru faza de executie, principiile calitatii in constructii vor fi respectate cu strictete.

Astfel se va tine seama de Lrmatoarele cerinte esentiale:

¢ legea 10/7995 orivind calitatea in constructii
= Rezistenta mecanica si stabilitate;

s Secuntate la incendiu;

e lgiena, sanatate si meadiuy;

« Siguranta in exploatare;

« Protectie impotriva zgomotului;

« Economie de encrgic si izolare termica;
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Ftapele de exacutie a lucrarii:

- Desfacerea blaturilor din beton existente

- Desfacerea pardoselii PVC

- Realizarea stratului din covor PVC antibacterian omogen, de culoare bej marmorat

- Realizarea camerei tehnice prin realizarea peretilor de compartimantare din gips-
carton

- Finisarea peretilor din gips-carten

- Mantaj conducta apa rece si scurgere

- Montaj furtun de aer si 2 conducte PPR - diametru 25 mm

- Turnarea postamentului de 12cm

- Maontaj sifon de pardosesla

- Montaj tablou electric 63A

- Montaj cabluri electrice 5 x 6 mm?
Monta) 6 prize.

- Realizarea unzi conducte de aer comprimat

MATERIALELE SI UTILITATILE
Toate materialele si produsele puse in opera trebuie <a fie agrementate si sa fie insotite

de certif cate de celitate si conformitate si de certificate de garantie.
In Lista de materiale, parte componentd a Devizului ofertéd se vor preciza explicit tipul,

denumirea, cantitatea si preturile materialelor si produselor ce vor fi utilizate.

Covorul PVC (omogen, culoars bej marmaorat) — caracteristic':

Tipul Pardozall  sintetice de rrafi:_intam,
calitatea |, omogen, de culoare bej
marmorat

Mzterial da baza PVC, fnsortic corburi de siliciu, cuart,
iz de alumiaiu in tat stratul de wzors
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Strat suport - Fibrd de sticla T
Aspoct o wnitorm, radirectional, modam
Uimensiuni e EN 425-rola, 20m x 2m )
Grosime totald L EMN 428 - 2.00 mm
Grosime  stral e EM 423 - 2,00 mm
LZurl ] ]
Grautate - EMN 430 -2,2-3,3 kg/mp
L Rezistenta la foc | ~ EN13501-1Bfls ]
' Sigurarta la ' DIN 51130 R10;
glunecare TRRL min 36-riac mic de alunecare
lzolare fonica 150 140-5-4dB B o
Clasificare I ENesszas4a
Amprentara ) EN 433<0,1 mim
Stabilitat=a cloritor ~ ENZ01C5-BNO2=G
Flexibilitate o EN 435 trece 20 mm B
- Comportare la mers Elastic
antiderapant
HezisEe_nta Chirmica EM 425 - huna
rezisien I_.éuscaur‘u& G EN 425 —trece
rotile
Blologlc 58 aibd substents bacteriostatice incorporats, 5§ aiba o

{reactie de neutralizare 8 MRB3A [Zmethicilin Bazistent
Staphyiococcus Auraeus) i a VRE VMancomyein Resistant
i Enterccoccus),

Conditii de montare:

Placarile ootinute trebuie sa fie continue, imbinarile s& se sudeze la cald,
folosind cordon de sudura de aceeasi culoare.

Sa asigure eliminarea unghiurilor drepte dintre pardoseli si pereti. Sa permita
ridicarea de scafe din acelasi malerial.

Sa permite o curatare usoara.

in exploatarea pardoselilor se impure asigurarea respectarii cerintei B din
legea 10 a Calitatii in Constructii.

b. Vopsea Lavabila = Vopseaua folosita va fi o vopsea lavakila, aplicatd in
doua straturi, cu urmatoarele caracteristici;
-etalare superioara
-uscare rapida
-aderenta foarte buna la suporturi absorbante si neabsorbante
-lavabilitate foarte buna
-rezistentd la actiunea microorganismeler
~razistenta excelentd la uzura
-reristenta mare la spalare cu deainfectanti s agenti de curalare de uz casnic

T

[



"B | BELCONS

$iommonell R S

-recomandata in special pentru spatil ce necesita dezinfectar periocice
-permeabilitate ricicata la vaporii de apa din interior, impermeabila la apa din
axtarior
-produsul trebuie sa fie avizat de Ministerul Sanatatii pentru folosirea Tn unitatile
spitalicesti
Naterialele utilizate pentru finisaje vor avea proprietati fonoizolante si
fonoabsorbante, care sa asicure un nivel de zgomot de maximum 35 dB (A).
Materialele pentru finisaje vor fi tratate cu substantei care sa asigure o
barierd anti-migratiune sub stratul de uzura.

Specificatii tehnice:

P
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| Parametru UM Valoare Metoda se
! | - - . _ _ analizg
Aspect | Lichid OIMOoEen,
timotrap, fara
| impuaritati
Densitate, 2000 gfcm3 1,35x0,05 3R EN 1503
B ] | 2811-1
Cantine  substante ]
nevalatile
[TefEs0mm,
P 12500, 60-minC
Vascozitate &3 SR EN 120 3251 T
Broakfield (Rat 7, Vit
100, 22100 )min '
FH 0 & 3R EM |30 FH7-
] - g
_Asaectpeliﬂulé‘. { Metead, met,
. __ uniferm
Grad de aly (W, % a5 SR EN 502814
min. . e e —
| Putere de acoperire Y 95-99.,5 SR EN IS0 2814
(CR).min. | |
Clasa de lavabilitate Claza 215-20urm SEOEM 18D
| {razistonta iz frecare 13300
I i) .
Grad de lucry L . . mini0 SREMISD 2813

c. Tablou electric 63 A

‘ Cofret plastic a;parent 16 module usa transp J
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! electric P+N, 63A, 30MA, clasa A, selectiv |
| C 63A 30mA A-S]

Intr aut prot magn-tarmica, diferentaila P+N,

G3A,

| 30MA, clasa AC

5. INCEPEREA LUCRARILOR

Executia lucrarilor de constructie va incepe dupa transmiterea ordinului de incepere

a lucrarilor de catre beneficiar si predarea amplasamentului aferent fiecarzi locatii.

6. ORGANIZAREA PUNCTULUI DE LUCRU

Executantul este raspunzator pentru organizarea de santier (respectiv parcarea ulilajelor,
mijloaceler de transport, depozitarea materialelor, circulatia persoanelor, paza, etc) pe
amplasamentul agreat impreuna cu beneficiarul. Executantul este raspunzator pentru
asigurarea sigurantei si protectiei contra incendiilor si accidentelor la punctul de lucru. In
acest sens se va intoccmi un plan de actiune si se vorimplementa masuri privind siguranta
si protectia contra producerii accidentelor si incendiilor.

7. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA S| RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia va fi realizata in conformitate cu legislatia in vigoare.

Avand in vedere durata estimata, specificul si valoarea implementarii proiectului, se var
accenta situatii intermediare de plata pentru parti din lucrare distincte sau cumulate
funciionale astfel incat valoarea unei situatii de lucrari intermediare sa fie de minim 1000

lei.




PATATETET

b [ BELCONS

La finalizarea lucrariler sau etapelor, Executantul are obligatia de a notifica in scris
Beneficiarului ca sunt indeplinite conditille de receptie solicitand acestuia convocares
comisiel de receptie.

Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatérilor efectuats in teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile de convocare a comisei de receptie .
In functie de constatdrile facute, Beneficiarul are dreptul de & aproba sau a respinge
receptia.

Receptia la terminarea lucrdrilor ce catre Beneficdar se efectueazi conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora aprobat
cu HG343/2017;

Comisa de receptie examineazid lucrarile executate fata de proiectul tehnic si oferta
tehnico/economica.

Executia lucrarilor pentru realizarez investitiei se va face fard afectarea activitatii medicale.

Bugetu! destinat acestor lucrari este asigurat de CJT.

8. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA S| STINGEREA
INCENDIILOR

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte okligatiile generale ce i
revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind securitatea si sanitatea
muncii. Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre
tehnice cu experienta care raspunc direct de personalul care exccuta aceste lucrar,

Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie <3 ia toate masurile impuse de
normele de mediu in ceez ce priveste: praful si zgomotul pe durata activititilor de
constructii, evacuarca molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii,

Pe durata executiei lucrarii executantul are cbligatia de a respecta normele generale de

pravenire s reclucere a riscuriler de ‘ncendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea
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propagarii si dezvoltarii incendiilor precum si organizarea internd a ministerului a

activitaiilor de aparare impotriva incendiilor.

9. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnica va fi ferma si va cuprinde toate lucrdrile necesare pentru executia
contractului, asa cum sunt stipulate in caietul de sarcini sau documentele care decurg din
acesta.

Oferta tehnica va contine:

Listele de cantitati conform caietului de sarcini si completate in conformitate cu HG907:
-inaintea cfertarii, se recomanda vizitarea amplasamentului. Toate informatiile necesare
in vederea elaborarii ofertei vor fi solicitate beneficiarului.

-Cfertantul va face propritle masuratori. Orice necorelare liste de cantitati din prezentul
caiet de sarcini si propriile cantitati si tipuri de lucrédri constatate in teren de Executant, vor

fi exprimate in scris, pentru clarificarea situatiei.

10.DURATA DE EXECUTIE

Durata de executie: 4 zile de la data emiterii ordinului d2 Tncepere emis de catre beneficiar
si predarsa amplasamentulul a'erent fiecarai locatii.

Executarea lucrarilor se va realiza in afara orelor normale de program, in special in zilele
de weekend, pentru a asigura respectarea termenulu stabilit,

Beneficiarul are dreptul de =upraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului. Acestuia | se va asigura accesul la locul de munca, in zteliere,
depozite si oriunde isi desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
Beneficiarul este autorzat sa emita dispozitile pe care considera necesare pentu

executares lucrarilor, cu respectarea drepturilor Executantului.




BELCON

COLMESEI O AT ITIaNag8E R1eTiy

Dispozitille se adreseazd numai Executantului, cu exceptia cazurilor in care trebuie sa
intervina impaotriva unui pericol iminent sau declarat.

Urmarirea se va face prin angajati ai Beneficiarului,

Lucrarile trebuie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului
general de rezlizare a lucrdrilor si terminate in termenul stabilit.

Se pot admite prelungiri de termenul numai in cazul unor situatii neprevazute.

Daca santierul ne este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje, materiale sau
daca forta de munca este insuficienta pentru a asigura ritmul convenit, Beneficiarul va
- cere executantului sa ia masurile necesare pentru a putea respecta termanul contractului,
Daca Executantul intarzie inceperea lucrarilor, lerminarea pregatirilor sau nu Jsi
indeplineste indatoririle privind dotarea cu utilaje, forta de munca, Beneficiarul este
indreptatit sa ii fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intra in normal
si sa-| avertizeze ca ,in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit i se va rezilia
contractul.

11.LEGISLATIA NATIONALA

Prezentul calet de sarcini este intocmit potrivit continutului cadru cuprins in:

r Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice — publicata in: Monitorul Oficial nr.
390 din 23 mai 2016

: Legea nr. 59/2016 privind achizitiile sectoriale — publicatd in: Monitorul Oficial nr.
391 din 23 mai 2016

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de sarvicii
- publicata in: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2016

. Legea nr. 10172016 privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publics, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune

de lucrar si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
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Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor - publicata in: Monitorul Oficial nr. 353
din 23 mai 2016
- Hotardrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - publicata in: Monitorul Oficial nr. 423 din 6
iunie 2016 |
P Hotararea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelcr metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.
99/2016 privind achizitiile sectoriale - publicatd in: Monitorul Oficial nr. 422 din 6 iunie
2016

Ordin nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selectie pentru evaluarea
px-ante a documentatiilor de atrinuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de
achizitie publica care intré sub incidenta art. 23 alin. (2} din anexa la Hotararea Guvernului
nr. 395/2016 pentru aprobarea MNormelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care
intra sub incidenta art. 25 alin. (2} din anexa la Hotdrdrea Guvernului nr. 394,206 pentru
aprobarea Mormelor metodologice de aplicare a prevederiler referitoare la atribuirea
contractului sectorial/acorcului-cadru din Legea nr. 949/2016 privind achizitiile sectariale,
precum s penl-u stabilirea modalul de interactiune cu autoritatile/entitatile contractante

verificate - publicat in: Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016

Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual

al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale - publicat in- Monitorul

Oficial nr. 487 din 30 unie 2016
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- O.U.G. nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei

Nationale pentru Achizitii Publice - publicat Tn: Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015

Instructiuni, dispozitii

Pentru prezenta lucrare, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din Romania.
In absenta unor norme sau reglementari specifice, se vor aplica normele europene.
In arice caz, se vor respecta:
- Legea nr.10/1995 - "Legea privind calitatea in constructii”
- C56-85 - Marmativ privind verificarea calitati lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor, completate cu Indrumatorul de
aplicare MLPAT nr.77/N/1996
- HG 272/1984 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente

OG rr.63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii
- HG 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii
- G 51/1996 privind Regulamentul de receptie a lucrasilor de montaj utilaje,
instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie,
- Crdinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea
controlului de stat in faze de executie determinante pentru regislznia mecanica si
stabilitatea constructiilor.
Executantul va monitoriza controlul asupra furnizerilor, oroducatorilor, serviciilar,

conditilor de santier, calificarii lucratorilor. etc. pentru a asigura respectarea
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- certificarea de conformitate a calitati produselor folosite in constructii;
- agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii conform
legislatiei in vigoare;
Se vor respecta instructiunile producatorilor legate de tehnologia de punere in opers,
inclusiv ordinea operatiilor de montaj. in cazul in care instructiunile producatorilor sunt in
centradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere
beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor.
Se vor respecta standardele specificate.
Lucrarile se vor executa numai de catre lucratori calificati, cu experienta in artivitatea
de constructii, cunoscatori ai matenalelor si tehnicilor de lucru, atat cele clasice cat si cele
moderne, aparute pe piata in ultimii ani.
Personalul calificat necesar:
- Wontator pardoseli PVC
- Elactrician
- Instalator sanitar
Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi constructorului informatii specifice
despre cerintele de alcatuire si de calitate pentru diferitele categorii de lucriri
recesare executiei lucrarii .
In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele s
nornativele in vigoare, in mod special urmatearele:
- ©56-86 - Mormativ pentru vernficarea calitatii i receptia lucrarlor de constructii si
instalatii aferente, impreuna cu nstructiunile de aplicare.
- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

P118 8% - Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protectie la foc a constructiilor

icompletate si modificate cu decizia ICCPDC nr. 11/1988 si ordin .MLPAT nr. 29M/1994

)

=
[
=
-
E]

1
e
31451



4 AR

E St o

=

- C 167-77 - Norme privind cuprinsul si mocul de intocmire, completare si pastrare a cartii
tehnice a constructiilor;

- H.G. Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora cu completarile si modificarile
ulterioare,

Cu caracter si valabilitate pentru toate cateqoriile de lucrari se mentioneaza cd vor putea
fi folosite numai materiale ale caror conditii tehnice de calitate sunt stabilite prin
standarde sau norme in valabilitate,

Pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii folosirea lor este in mod
obligatoriu conditionatd de existenta sau de obtinerea agrementului tehnic potrivit

conform legislatiei in vigoare.

Sunt facute precizéri privind conditii de receptie s1 masurare a lucrarilor inclusiv corelari
cu cele cuprinse in devizul lucrari in vederea asigurdrii unor corecte deconlari.

sunt mentionate cazurile in care, in opinia preiectantului, chiar daca prescriptiile in vigeare
nu o prevad, se recomand3 intocmirea proceselor verbale pentru lucrdri ascunse.
Cecontatile partiale se vor face pe baza de receptii provizorii pe faze de lucrari avand in
vedere normele in valabilitate cu caracter general pontru toate tipurile de lucrari respectiv
dintre care se mentioneaza in mod special:

C 56-86 Marmativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente, instructivnl pentru verificarea calitGtil st recepfia lucrdrilor ascunse la constructic
si instalatii oferente cu Modificari la instructiunt.

In cazul 'n care caiatul de sarcini specificd conditii mai severe decat cele din standardele
in vigoare se vor respecta cele din caietul de sarcini, in masura in care nu contravin
reglementarilor in vigoare.

Executantul va asigura fara conditii accesu la lucrarile inspectate
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Executantul va asigura prin contracte incheate cu producitorii de materiale i
echipamente prezenta unui reprezentant calificat sa supravegheze mantajul si calitatea
lucrarilor, punerea in functiuna si reglarea utilajelor precurn si instruirea personalului de
exploatare.

in vederea definitivarii alegerii matarialelor si echipamentelor cerute din prolect,
executantul va prezenta prciectantului si beneficiarului mostre si esantioane precum si
ansambluri specifice impreuna cu dispozitivele de fixare, elemente de etansare si finisare,
inainte de contractare <i aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de
comparatie pana la terminarea lucrarii.

Este in sarcina executantului de a verifica si confirma, inainte de inceperea fiecarei lucrari
conditiile de calitate ale lucrarii anterioare.

inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente, beneficiarul s

praiectantul general fiinc exonerati de orice raspundere.

14.PERIOADA DE GARANTIE

Toate lucrarile executate in cadrul contractalui vor fi exscutate in confurmitate cu legislatia
in domeniu, revizille, completarile sau modificarile aparute pe parcurs urmand sa fie
asigurate de prestator pe toata durata de executie a lucrdrilor de montaj si punere in
functiune. Executantul garanteaza lucrarea pe o pericada de 5 ani de 1a procesul verbz|
de receptie la terminarea lucrarlor. Deficientele apirute pe pericada de garantie,

imputabile executantului vor fi remadiate de acesta pe cheltuiala sa.
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15.VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI PENTRU CARE SE SOLICITA

EXECUTIA LUCRARILOR

Ofertantilor li se recomanda sa viziteze amplasamentul ebiectivului pentru care se solicita
executia lucrarilor,

Documentatia foto se regaseste in Anexa 2.

Intocmit,

ing. BELCEA Bogdan - loan
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