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CATET DE SARCINI Pentru Negociere ( Blocurile Operatorii si ATI )
PENTRLU ACHIZITIE DE PRODUSE
1  Introducere

Cuictul de sarcini face parte integrantda din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cenntelor pe bara crora
se elaboreazd de cfitre fecare ofertant propunerea tzhnici,

Caietul de sareini contine, in mod abligatorin, specificatii tehnice. Acestea defineste , dupi caz i fari a sc limita la
eele oo urmeasd, caracteristici  referitvare la nivelul calitativ. tehnic  de performanta, siguranja in cxploatare,
dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, erminclozie, simbolur, weste si metode de testare. ambalare,
etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitdlii cu standardele relevante sau altele asetnenca,

Caictul de sarcini trebuic s precizese i instiwtiile competente de la care fumizorii, executantii saw prestatonii pot
obtine informalii  privind reglementirle ohligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea g stingersy
incendiilor 4i la protecria medivlui, carc ticbuiere  respeciate  pe  parcursul indeplinirii  contractului s care sunl
invigaare la nivel national sau, in mod special, in regiunca ori in localitatea Tn care se executa lucrarile sau se presteazi
serviciile ori operatiunile de instalare, accesorti furmizirii produselor (dupd caz).

Protectia muncii www.securitatea-muncii ro
- Prevenires si stingerea incendhilor mww . igs
- Protectia mediului cwww ampm.ro

In cadrul acestzi proceduri SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFIUS BRANZEL" indeplineste rolul
de Autoritatea‘entitaten contraclantd, respective Auloritatea‘’entitates contractantd in cadryl Contractului.

Pertry  scopul prezentel  sectund a Docomentatien de Atribuire, orice activitate deserisd intr- un anumit capitol din
Caiztul de Sarcini $i nespevificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toale capitolele
unde se considera de catre  Ofertant ci aceasta trebuin  mentionatd pentru asigurarea indeplinitii obiectului
Contractulul.

2 Contextul realizirii acestei achizitii de produse
2.1  Informatii despre Autoritatea/entitates contraciants

Spitalul Clinie Tudetean de Urgensd . PiusBrinzeuv’” Timisoaraests un spital clinic universitar regional cu
personalitate  juridica, asigurind  ingrijii medicale populaciei, acest luery transformandu-l intr-un imporant
centru regional de pregatire si formare prolesionald pentry studenti, medici rezidenti. doctoranzi,
Istoria Spralului Clinie Judetean de Urgenld Pius Brinreu™ Timisoara (SCJUPR Timisoara) sz scris la
inceputul anilor 70 cénd prin meritul uror personalitali de marca din viati medicala tinisoreana precum Prof. D Pius
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Rrinzew, Prof. Drftefan Gavrilescu. Confl Dr. lon Lighezan 3i Prof. Dr. Perdinend Nistor, s aduce in atentia
guvernentiler de atunci necesitatea stringent? a construirii §i in orasul nostru g uned unitati madicale modeme,

in anul 2016 Spitalu) Clinie Judetean de Urgenta Timisoara a fost acreditat de cfre ANMCS, ca urmars a vizitel de
evaluare si acreditare, cerificind astfel calitates  serviciilor de sangtate si funetionare a spitalului la standardele
stabilite de vitre ANMCS. Spitalul cuprinde in siructura sa majoritatea specialithtilor Tn secliile clinice |, avind un
numar de 1174 de patwi pentry Tngrijirea continua si 67 de paturi pentru spitalizarea de 7i, distribuile in 23 de sectii
clinice si 6 compartimente, din care 16 medicale si 13 chirurgicale, dotare cu aparalurd medicald de inaltd performanta.
personal - specializal, fiind  accesibil pentry populatia din regiunza de vest si sud-vest a tarii precum si din intreg
teritoriul Roméniei. In cadrul SCTUPR Timisoara, pe Mngd activitatea  medicala | se desfisoara  activiiali  de
IvAAMANt universitar si post universitar de formare medicalz, precum si activititi de cercetare stiintifica medicala.

1.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

[n baza referatelor de necesitzte emise de Sectile SCTUPRT privind achizitia de produse, aprobate de ordangtorul de
credite si pentru care nu avem incheiaste acorduri cadru/ contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura
legala de achizilie.

2.3 Informatii despre benefiviile anticipate de ciitre Autoritatea'entitatca contractants

Auworitgtes contractanta doreste sa obting un aceord cadru/contract de furnizare produse la vel mai bun prét din piata si

54 corespunda celitativ specilicatiilor tehnice, astlel va asigura un acl medical de calitate, fzra sineope in procesul de
achizitic.

}  Deserierca produselor solicitate

Produsele solicitate [ae parte din catesoria swaterial seilare

3.1 Obiectival general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea: material sanitars
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3.2 Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

321 Produse solicitate

Locul de livrare: Sediul Autoritatii Contractante: Bd Livin Rebreanu 156

Termen de liveare maxim 30 de zile de la emiterea comcnz! i

Denumire . Cantitate Prit
M. Nnecesara Estimat
lunzara ‘buc{fara
TVA
Set buc | 1600 39
consumahile
pentru

aspiratia
secretiilor si
fluidelor

| medicale

| 3000 ml

Prit Specificatii Tehnice

tortal

estimat
SOLOCITAM MOSTRE odata cu depunerea
documentatiei

62400 | Set  comsumabile pentru aspiratia secretiilor.

compus din: punga cu capaclipitsi cu prafpentru a
transformasecretiile  aspirate  in  gel.  tuburi
{lungime de 3m) simple(pentruseciia ATI) sau cu

‘canula  Yankauer  (pentruBlocul  Operator)

siconectoripentruaspiratic.

PUNGA ASPIRATIE: Recipient cu capac de
unica [olosintapentrucolectareafluidelorbiologice,
transparent;

Punga de aspiraiiclipitactans pe capaculpungii,
circular; fundulpungii sub forma de arc de cercsa
fie lipit; faralipituri pe partilelaterale.
Carpulpungiiza fie tumat in forma circulara.
Recipicnl cu agent de solidificarepreinstalat, in
punga separata aflata in interiorulpungii de
colectare, dozat in functie de volumul pungii de
aspiratie: 1000 ml, 2000 ml sau 3000 ml.

Punga in care se gasesteagentul de solidificare, la
contactul cu  aspiratulsa se dizolve, pentru a
puteaincepefunctionarcaimediataaacestuia;

| sarespectestandardelenationalesiinternationale  cu

privire la dispozitivelemedicale:

Sa fie din polictilena; saaiba o
capacitate efectiva de 1000 ml/ 2000 ml/
3000 ml: sa fie livrat in forma pliata:

Sa fie prevazut oo un
singurconector, la care sa sc lege direct
tubul  de aspiratie de la pacient,
pentruacvilaconectareagresita a wburilor, |

Sa fie prevazut cu conector serial |
pentiu o eventualaconectare in serie a
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altorcanistre, cu o capacitale nominala de
aspiratie de pana la 36 litrisicapacprotectie;

Locas pe  capaculpungii  de
aspiratiepentrufixareadiferiteloraccesorii
precum recipient pentru probe,
paharmasurarepentrulichide  de  volume
mici:

Portul de
conectarepentruregulatorul de vacuum sa
he in exteriorulpungii de
aspiratiepropriuzispentru a exclude
contaciulfluidelorbiologice cu
dispozitivulsicontaminareaacestuia;

Capaculsa  fic  prevazul  cu
[iltruhidrofob, wsor de vizualizat, de
culoare  alba, diferita fata de cea a
capacului.  Acestfiltruvainchide  automat
sistemul de aspiratie in momentul in care |
intra in contact cu lichidulaspirat, ol de
protectic  la  supruplin  precum s de |

filtrubacterian
Coneclorulpentruaspiratiesa fie
prevazut cu capacelatasat de

marginealaterala a  capaculuipungii  de
aspiratie, ce se inchideetans in momentul
in care
sistemulesteplinsi/sautrebuicinlocuit,
asigurand 0 prolectie  maxima  in
cazulacestormanevre:

Punga de  aspiratiesapoata fi
indepartatasimplusieficient cu
ajutoralmanerului de
catrepersonalulmedical:

Sa asiguresolidificareaimediata a tluidelor aspirate |
prinagentul de solidificareincorporat;

Sa permitavizualizareagradulin  de umplere a
recipientulul  cu  fluidebiologice  aspirate; la
atingereacapacitatiimaximeetectivesaopreasca  in
mod automat aspiratia;

Capaculsa fie prevazut cu port siconector in L in

celputin 4 trepte la un capatsiluerdrept in 2

nivelesitaieturaangulara in celelalicapat;

Pc  capaculpungii de  aspiratiesa fie (recule:
numeleproducatorului, capacitateapungii, marcajul
CL, lunasianulproductiei, faptul ca este din LDPE
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reciclabil; faptul ca este de unica utilizare,
conexiunea la pacient;

Capaculsa fie lipitetans de punga de aspiratie. fara
cute sifarapori;

Tub  comectaresonda de  aspiratie: tuh
conectaresonda de aspiratie din PVC transparent
tara DEHP. cu diametru immtext. de 35,8-8.3
mm/CH25 si 7-10 mm/CH30, lungime de 1,8; 2.1;
20335m;

Canula  Yankauer{pentruutilizarca in _ Blocul
Operator).

Certificat  de  marcajeuropean (CE  mark)
saudeclaratie de conformitate a produsului cu
Directiva 93/42/EEC,

Furnizoruivapune la
dispezitiaautoritatiicontraciante  cu (filugrandt, |
spreutilizave, pe loataperioada de valabilitate a
ageorduluicadrn,  minim 50 sistemenci  de
aspiratieastfel cum sunt descrisemaijos, in finctie
de necesitatilesectiifor, Furnizorulvaasigura buna

ectivnifuracosiurisuplimentarepentimantoritateac
ofreactiantin.

Pentru minim 10bucali de sisteme de aspiratie. in
functie de necesitatilesectiilor, se vaasigura, cu
Utlugratuil, stative pe rotl pe care s¢ pol
montacanistre care pot insuma o capacitate pana la
36 litri.
Furnizorultrebuizsaasigureinlocuireasistemelor de
aspiratiesi a stativelor, care se vordetenora, pe
duratavalabilitatitacorduluicadru.

SISTEMUL DE ASPIRATIE:

Contine:

a) regulator vacuum senzitiv,

b} fltru de protectiepentrusursa de vacuum
¢) canistrareutilizabila,

d) tub conectaresursa de vacuum

a) Regulator vacuum senzitiv: .
Dispozitiv compact
pentruaspiratiafluidelormedicale,  echipat cu
recipient _ de |




sigurantapentrucolectarefluidemedicale;

Poate 11 montat in prizarapida a sistemului de
distributic gaze medicale, se conecteaza la sursa
de vacuum a sistemului de distributie gaze
medicale

Necesita o
singuraconexiunerapidapentrufunctionare;  design
compact; conceputastfelincatoperarcasa sc poata
face sigursieficientdoar cu o singuramana;
Dispozitivul de reglarc vacuum sa fie prevazut cu
mecanism  de  siguranta  la  valoareasetata:
dispozitiv de¢ reglare a vacuumului in domeniul 0-
400 mm HG

Indicator vacuam cu scala in mmllg;

Fabricat din  materialerezistente; prevarut  cu
concetor DIN s minl  rezervoraspiratic  de
siguranta
Conceputpentrureglareasimasurarcavalorii de
vacuum; reglator de vacuum eu huton cu treitrepte

| OFF/REGULAR/FULL

sibutonrotativpentrureglareasenzitiva a

vacuumului

Indicator de vacuum cu cod de culoare

Aspiraliescazuta 0-80 mmHg (zalben)

Aspiratiemedie 80-200 mmHg (portocaliu)
Aspiratieridicata  200-400 mmHg

{rosu)

Sa poata 1 spalatsicuratatchimic:
sapoata fi demontat in
partilecomponentepentruactivitatile de
intretinerecurenta; 54 ¢
adaplezeusorinfrastructuriimedicalespecili
cespitalului;

Conectorluerpentrutubul - de  la
canistrareulilizabila

biFiltru de protecticpentrusursa

de vacuum

Ofertantulvapune la
dispozitiautilizatorului, cu titlugratii, un |
filtrusuplimentarpentruprotectiasursei de
vacuum, carc s¢ vamonta pe lubul de
silicon dintreborcanul de
aspiratiesireductorul  de  aspiratie, care
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viarespectaurmatoarelecaracteristici:

Sa aiba forma cilindrica;

Sa athaurmatoarclecomponente:
capac, corptransparent sifiltruhidrofoh;
Capaculsa fie din polietilena
Corpulsa fie din policarbonat transparent
Filtruhidrofobicsa fie din polietilena

Dimensiuni: 120-125 mm lungime,
3235 mm diametru:

In interioruleorpulul transparent sa
se aflefiltrulhidrofobic din polietilena {din
acelosi  material  cu  filrulaflat  pe
interiorulcapaculuipungii de aspiratie) cu
rolul de a protejasursa de vacuum i cazul

if care punga de
aspiraticesteinstalatagresit.
Aceaslaprotectiesuplimentarasa nn

permitalichiduluiaspiratsainire in sistemul
de aspiratic, pe care sa il contamineze,
punandastll in
pericolsigurantapacientilor;

Capatul  cure  se  leagaspre
reductor/sursa de Vacuum
saaibascecasiculoare cu capaculpungii in
CArs s¢ aspira;

Pe carpul transparent sa f{ie marcata
o sageata care saindicedirectia de curgere;

Ambelecapeie ale
liltrulvisaaibeconectoriconici in 3 trepte,
pentru o fixare cat maietansa a furtunului
de silicon;

Invelisul exterior sapoata 1 sters cu
un agent de
curatargsidezin[ectareconceputpentrucurat
areadispozitivelormedicale;

Filtrul sc¢ vaschimba in cazul in
care esteconlaminatsau in momentul in
cire scadeputerea de aspiratie a sistemului:
Ambalare: cutie a cate 15 bucati; Durata de
valabilitate: 5 ani de la data de
fabricatic;Marcaj CE.

c) Canistrareutilizahila
Canistrapentrurecipientul de
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aspiratiesa fie rigida, transparentapentru a
putea fi observatnivelullichiduluiaspirat;

Camstrasa fie cu capacitate de 1000
ml. 2000 ml si 3000 ml.

Canistra de 1000 ml/2000 ml/ 3000
ml saaibecorpalb transparent, cu gradatii
pe  minim  trei parti  distincte
{saupentrucamisirele de 1 si 2 litr, se pot
solicitacanistre de
culoarealbastratranslucida, pentruzoncle in
care acesiea sunt
expusepacientilorsauinsotitorilor lor).

Canmistrapermitevizualizarea in
orice moment si  din  oriccunghi  a
miveluluilichiduluicolectatfaraainterfera cu
sistemul de prindere.

Posihilitate de conectare in serie a
pana la 12 canistre cu un volum total Je 36
de litr.

Conceputastielincatlluidelebiologic
€sa nu  vina in contact  cu
exterioruldispezitivuluipropriuzis,
interiorulacestuiasaupartilecomponente;

Mortul de
conectarepentruregulatorul de veacuwm sa
fic in interiorulcanistrei de aspiratiepentru
a exclude contactulfluidzlorbiologice cu
dispazitivulsicontaminareaacestuia;

Portul de conectare la vacuum este
in afara  canistreisivacomunica  cu
canistraprintr-un camal  cetrece In
interiorulcanistreiprinpereteleacesteia;

Sa 5e
adaptezelacilsiusorstructuriidispozitivului
de aspiratic;

sapermitamontareacanistreireutilizabile pe
oriceparte a regulatorului de vacuum;

Sa se asigureetanseizare perlecta in
momentul in care punga de aspiratic cu
capacestemontata;

Scaln de masurarcusor de  citit,
marcata la fiecare 100 ml; saatha o
acuratcle a scalei de 1/~ 100 ml;

Prevazuta cu  suport  standard
metalicpentru bara curorail,
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Sistemul de prindere in suporisa fie
din  plastic  safacaparteintegranta  din

corpulcanisireisisa nu
permitarolireaacesteiaodatapring in suport.
Canistra cu structura:

ovalapentrucapacitatea de 1000 ml si
rotunda pentrucapacitatea de2000 ml si
3000 ml;

Sa fie reutilizabila, usor de curatat.
dezinfectatsiautoclavat,

d) Tub concetorsursa de vacuum

Tub  din  silicon  transparent
semirigid cire face
legaturadintreregulatorul - de  vacuum
sicamstrareutilizabila;

Sa se poataconecta la regulatoral de
vacuum  sicelalaltcapat la  canistra cu
ajutorulunuiconector in L in celputin 4
trepte la un capatsiluerdrept In 2
nivelesitaieturaangulara in celalalicapat:

Lungimeatubuluisa fie
cuprinsaintreaproximativ. 10-30 em, in
functie de necesitati

Sa poata fi
curatatsidezinfectatprinauroclavare;
Punga aspiratie cu tub

conectaresondu  de  aspiratie;  punga de
suctiune de unica folosinta, cu valva de
protecliesi agent solidifiantincorporar: tub
conectaresonda de aspiratie;

Set
consumahile
peniry
aspiratia
seeretiilor si
| Muidelor
medicale
| 10D 1l

Hi0{

3

234400

Set consumabile pentru aspiratia sceretiilor,
compus din: punga cu capaclipits cu pratpentru a
transformasecretiile  aspiratc  in  gel, whurd
(lungime de 3m) simple(pentruscctia ATI) sau cu
canula  Yankauer  (pentruBlocul  Operator)
siconectoripentruaspiratie.

PUNGA ASPIRATIE: Recipient cu capac de

Cunica  folosintapentrucolectarcafluidelorbiologice,

transparent;
Punga de aspiraticlipitaetans pe capaculpungii,
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circular: fundulpungii sub [orma de arc de cercsa
fic lipit; faralipinri pe partilelaterale.
Corpulpunglisa fie turnat in forma circulara.
Recipient cu agent de solidificarepreinstalat, in
punga scparala aflata in interiorulpungii  de
colectare, dozat in functie de volumul punzii de
aspiratie: 1000 ml, 2000 ml sau 3000 ml.

Punga in care se gasesteagentul de solidificare, la
contactul cu aspiratulsa se dizolve, pentru a
pulesincepefunctionareaimediataaacestuia;
sarespeciestandardelenationalesiinternationale  cu
privire la dispozitivelemedicale;

Sa fie din polictilena; saaiba o
capacitate efectiva de 1000 ml/ 2000 ml/
3000 ml: sa fie livrat in forma pliata;

Sa fie prevazut cu un
singurconector. la care sa sz lege direct
tubul de aspiratic de la pacient,
penlruaevitaconectarcagresita a tuburilor,

Sa fie prevazul cu conector serial
pentru © eventualaconectare in serie a
altorcanistre, cu o capacitale nominala de
aspiratie de pana la 36 litrisicapacprotectie;

Locas  pe  capaculpungii  de
aspiratiepentrulixareadiferiteloraccesori

precuim recipienl pentru probe,
pahammasurarepentrulichide  de  volume
mici; '
Portul de
conectarcpentruregulatorul de vacuum sa
fie in exteriorulpungii de
aspiratiepropriuzispentru a exclude
contactulfluidelorbiologice A

dispozitivulsicontaminareaacestuia;
Capaculsa  fic  prevazut  cu
tiltuhidrofob, usor de  vizualizat, de
culoare alba, diferita fata de cea a
capaculul, Acestliltruvainchide  automat |
sistemul de aspiratie in momentul in care
intra in contact cu lichidulaspirat, rol de
protectie la  supraplin precum s de

filtrubacterian
Conectorulpentruaspiraticsa fie
prevazut cu capacelatasat de

margincalatcrala  a  capaculuipungii  de
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| Pe capaculpungii de aspiratiesa fie trecute:

Sunclionareaacestorasiremediereaeveninalelovdef

aspiratie, ce se inchideetans in momentul
in care
sistemulesteplinsi/saulrebuieinlocuit,
asigurand o protectie maxima  in
cazulaceslormaneyre;

Punga de aspiratiesapoata  fi
mdepartatasimplusieficient cu
ajutorulmeanerului de
catrepersonalulmedical;

Sa asiguresolidificarcaimediata a fluidelor aspirate
prinagentul de solidificareincorporat;

Sa  permitavizualizareagradului de umplere a
recipientului cu  [luidebiologice  aspirate;  la
atingereacapacilaliimaximeefectivessopreasca  in
mod automat aspiratia:

Capaculsa fie prevazul ¢cu port siconector in L in
celputin 4 trepte la un capatsiluerdrept in 2
nivelesitaieturnangulara in celelaltcapar;

numeleproducatorului, capacitateapungii, marcajul
CE, lunasianulproductie, faptul ca este din LDPE |
reciclabil; faptul ca este de unica utilizare,
conexiunea |a pacient:

Capaculsi fie lipitetans de punga de aspiratie, [ara
cute silarapon;

Tub  conectaresonda  de  aspimatie;. b
conectarcsonda de aspiratie din PVC transparent
fara DEIIP, cu diametru intext. de 5,8-8,3
mm/CH23 si 7-10 mm/CH30, lungime de 1,8; 2,1;
2.7 % 3.5m;

Canula  Yankauer(pentruutilizarea in  Blocul
Operator).

Certificat  de  marcajewropcan  (CE  mark)
saudzclaratic de conformitate a produsului cn
Directiva 93/42/EEC,

Furnizorulvapune la
dispeziticautoritatiiconiractante  cu  tillugratuit,
sprentifizare, pe foataperioada de valabililaie o
acordulnicadri,  minim 50 sistemenoi  de
aspiraticastfel cum suni descrisemaijos, in functie
de necesitatilescetivlor. Furnizorulvaasigura buna

cotivmifaracosiurisuplimentarepentruautoritatedc
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Pentru minim 1 0bucati de sisteme de aspiratie, in
functic de necesitatilesectiilor, se vaasigura, vu
titlugratuil, stative pe rofi pe care se pot
monlacanistre care pot inswma o capacitate pana la
36 litri.
Furnizorultrebuicsaasigureinlocuireasistemelor de
aspiratiesi a stativelor, care se vordeteriora, pe
duratavalabilitatiiacorduluicadru.

SISTEMUL DE ASPIRATIE:

Contine:

d) regulator vacuum senzitiv,

b} filtru de protectiepentrusursa de vacuum
¢} canistrareutilizabila.

d) tub conectaresursa de vacuum

| a) Regulator vacuum senzitiv;

Dispozitiv compact
! pentruaspiratizfluidelormedicale,  cchipat  cu
recipient de

- sigurantapentrucolectarefluidemedicale:
Poate 11 montat in prizarapida a sistemului de
distributie garze medicale, sc conecteaza la sursa
de vacuum a sistemului de distributic gaze
medicale
Mecesita o
singuraconcxiuncrapidapentrufunctionare;  design
compact: conceputastfelincatoperareasa se poata
face sigursieficientdoar cu o singuramana;
Dispozitivul de reglare vacuum sa fie prevazut cu
mecanism  de  siguranla  la valoareasctata;
dispozitiv de reglare a vacuumului in domeniul 0-
400 mm HG
Indicator vacuum cu scala in mmHg;
Fabricat din malcrialerezistente; prevazut cu
conector DIN &1 mini  rezervoraspiratie  de
siguranta
- Conceputpentrreglareasimasurar=avalorii de
vacuum; reglator de vacuum cu buton cu treireple
| OFFREGULARTFULL
| sibutonrotativpentrureglareasenziliva a
vacuumului
Indicator de vacuum cu cod de culoare
Aspiratiescazuta 0-80 mmHg (galben)
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Aspiratiemedie 80-200 mmHg (portocaliu)
Aspiratieridicata  200-400 mmHg

(rosu)

Sa poata i spalatsicurataichimic;
sapodld fi demontat in
partilecomponentepentruactivitatile de
mretinerecurenta; sa 5C
adaptezeusorinfrastructuriimedicalespecifi
cespitalului;

Concctorluerpentratubul - de  la
canistrareutilizabila

b)Filtru de protecticpentrusursa
de vacuum

Ofertantulvapune la
dispozitiautilizatorulwi, cu titlugratuit, un
filtrusuplimentarpentruprotectiasursel  de
vacuum, care se vamonta pe tubul de
silicon dinireborcanul de
aspiratiesireductorul  de  aspiratie, care
varespectaunnatoarelecaracteristici:

=a aiba forma cilindrica:

Sa  aibaurmatoarelecomponente;
capac, corptransparent sifiltruhidrofob;

- Capaculsa fie din polietilena
- Corpulsa fie din policarbonat transparent
- Filtruhidrofobicsa fie din polietilena

Dimensiuni: 120-125 mm lungime
32-35 mm diametru;

In interioruleorpului transparent sa
s¢ aflefiltrulhidrofobic din polistilena {din
acelasi  material  cu filoulaflat  pe
interiorulcapaculuipungii de aspiratic) cu
rolul de a protejasursa de vacuum in cazul

L4

in care punga dc
aspiraticestemstalatagresit
Aceastaprotectiesuplimentarasa nu

permitalichidululaspiratsaintre in sistemul
de aspiratie, pe care sa il contaminere,
punandastfel in
percolsigurantapacientilor:

Capatul  care sc  leagaspre
reductor/sursa de vacunum
saaibaaceeasiculoare cu capaculpungii in
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care sg aspird;

P corpul transparent sa [ie marcata
o sageata care suindicedirectia de curgere;

Ambelecapete ale
[iloruluisaaibeconectoriconici in 3 treple,
pentru o fixare cat maietansa a furtunulu
de silicon:

Invelisul exterior sapoata fi sters cu
un agent de
curataresidezinfectareconceputpentrucurat
areadispozitivelormedicale;

Filtrul se vaschimba in cazul In
carc eslecontaminatsau in momentul in
care scadeputerea de aspiratie a sistemului;
Ambalare: cutie a cate 15 bucati; Durata de
valabilitate; 5 ani de la data de
fabricatie;Marcay CE.

¢) Canistrareutilizabila

Canistrapentrurecipientul de
aspiraticsa fie rigida, transparentapentru a
putez i observatnivelullichiduluiaspirat;

Canistrasa fie cu capacilaie de 1000
ml, 2000 ml 51 3000 ml.

Canistra de 1000 mL2000 ml/ 3000
ml saathecorpalb iransparent, cu gradatii
pe  minim  trei  parti  distincte
(saupentrucanistrele de 1 si 2 litrl, se pot

solicitacanisire de
culoarealbasiratranslucida, pentruzonele in |
cdre dcestea sunt
expusepacientilorsauinsotitorilor lor).
Canistrapermilevizualizarca ihil

orice moment si din  oriceunghi  a
niveluluilichiduluicolectatfaraainterfera cu
sisternul de prindere.

Posibilitate de concctare m serie a
pana la 12 canistre cu un volum total de 26
de litri.

Conceputastfelincatfluidelebiologic
¢sd nuo vina n contacl ¢
exterioruldispozitivul uipropriuzis,
interiorulacestuiasaupartilecomponente;

Paortul de




concotarepentruregulatorul de vacuum sa
fie m interiorulcanistrei de aspiratiepentru
a exclude comtactulfluidelorbiologice cu
dispozitivulsicontaminareaacestuia;

Portul de conectare la vacuum este
in afara  canistreisivacomunica  cu
canistraprintr-un  canal  cetrece  in
interionilcanistreiprinperetel eacesteia;

Sa 58
adaptezefacilsinsorstructuriidispozitivului
de aspiratie;

sapermilamontareacanistreireutilizabile pe
oriceparte a regulatorului de vacuum; '

Sa s¢ asigureetanseizare perfecta in
momentul in care punga de aspiratie cu
capacestemontata;

Scala de masurareusor de citit,
marcaty la  fiecare 100 ml: saabz o
acuratete a scalel de +/- 100 ml;

Prevazuta  cu suport  standard
metalicpentru bara eurorail;

Sistemul de prindere in suporisa fic
din  plastic safacaparteintegranta  din

corpulcanistreisisa fnu
permilarotireaacesteiaodalaprins in suport.
Canistra cu structura;

ovalapentrucapacitatea de 1000 ml =i
rotunda pentrucapacitatea de2000 ml =i
3000 ml;

Sa fie reutilizabila, usor de curatat,
dezinfectatsiautoclavat,

d) Tub conectorsursa de vacuum

Tub  din  silicon  transparent
semirigid care face
legaturadintreregulatorul  de  vacuum
sicanistrareutilizabila;

Sa se poataconecta la regulatorul de
vacuum sicelalaltcapal la  canistra cu
ajutorulunuiconector in L in celputin 4
trepte la un  capatsiluerdrept in 2 |
nivelesitaicturaangulara in celalahcapat;

Lungimeatubuluisa fic
cuprinsaintreaproximativ - 10-30 em.  in
functie de necesilati




] A I I, TR ARl T ripf BT BHIC BRIRKTELLY TIaIC A DA
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ,PIUS BRINZEU" TIMISOAR!

irdiale iy o

PADCES G ACRDOraRE

Sa poata fi |
curatatsidezinfectatprinautoclavare:
Punga aspiratie cu b

conectaresonda  de  aspiratie:  punga de
suctiune de wnica [olosinta, cu valva de
protectiesi agent solidifiantincorporat; tub

concelaresonda de aspiratie;

33 Extensibilitzte/Modernizare, daci este cazul
131  Garantic

Toate produsele trebuiesa fie acoperite de garantie pentru cel putin pericada solicitatd pentru fiecare produs. Perioada
de garantic incepre de o Jata receptici produselor saw in cazul amanarii din cauze care nu tin de Contractant. la un interval
de 30 zile de la acceptarza produselor.Garanlia rebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedicrea defectelor!
deficientelor in perioada de garantie.

3.3.2  Livrare, ambalare. etichelare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este ¢zl menjionat pentru fiecare produs in parte. Un produs este considerat liveat cind toate
activitifile  in cadrul  contraectului su fost realizate $i produsulicchipamentul este instolal, funcioneaza la pargmetrii
agreali s este acceptat de Auloritatea’entitatea contractanti,

Produsele vor fi livrae cantitativ gi calitativ la locul indicat de Autoritatea ‘entitatea contractanti pentru fiecare produs
inparte. Fieeare produs va £ insofit do woate  subansamblele ‘partile compunent necesare punerii si mentinerii in
funcliune.

Conltactantul va ambala si etichet a produszele furnizate astlel incar =a prevind arice daund sau deteriorare in timpnl
transportului acestora citre destingtia stabilitg,

Dacd este cazul, ambalajul rebuie prevazue astfel fncit sa reziste, fara limitare, manipulrii accidentale, expunerii la
lemperaturi extreme, séirii $i precipitatiilor din timpuol iransportului si depozitiei in locuri deschize. in stebilires marimii 3
groutatii ambalajului Contractantul va lua T considerare, acolo unde 2ste cazul, distant fata de destinalia finala a

produselor furnizate si eventaal abszntd a facilitatiler de manipulare la punctele de tranzitare.

Transpertul si toate costurile asnciate sunt Tn sarcina exclusivd a contractantului. Produselevor [i asigurate impotriva
pierderii sau deterioranii intervenite pe parcursul wransportului si cauzate de orice factor extern.

Destinatia de livrareeste: sediul autoritatli contractante, respective Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ,.Pius Branzen™
Timisoara, B-dulLiviuRebreanu 156, jud. Timis,

Contractantul este responsabil pentru livrerea intzrmenul agreat al produscior 51 se consider ci |-a luat in considorane
toate dificultdjile pe care le-a” putea intimpina in acest sens §i nu va invoca nici un motiv de intdrzizre say costun
suplimentare.

34 Atributiile $i responsabilitatile Piartilor

Obligatiileprincipale ale Autoritatdicontractante






